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Kontroln² a dokumentańn² syst®m GS-WATCH 

 

K ńemu slouĥ²  

 hōłǾłǘŜ ǎŜΣ ȌŜ ǇƻƪƭŀŘƴƝ ǎǘƻǊƴǳƧŜ ǇƻǎƭŜŘƴƝ ǇƻƭƻȌƪǳ ƴłƪǳǇǳΣ pokud 

ȊłƪŀȊƴƝƪ ƴŜŎƘŎŜ ǵőǘŜƴƪǳΚ    

 tƻǘǌŜōǳƧŜǘŜ zkontrolovat, zda se k ŀǇƭƛƪŀŎƛ ǎƪǳǘŜőƴŠ ǇǌƛƘƭŀǑǳƧŜ ƻǎƻōŀΣ 

ƧŜƧƝȌ ƘŜǎƭƻ ōȅƭƻ ǇƻǳȌƛǘƻΚ 

 /ƘŎŜǘŜ ŘƻƪǳƳŜƴǘƻǾŀǘ ȊǇǻǎƻō ƻōǎƭǳƘȅ ƴŠƧŀƪŞ ƪǊƛǘƛŎƪŞ ŀǇƭƛƪŀŎŜ ƴŜōƻ 

ǇǊƻǾłŘŠƴƝ ƴŠƧŀƪŞƘƻ ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛŎƪŞƘƻ ǇƻǎǘǳǇǳΚ 

 ½ŀƧƝƳł ±łǎΣ ƪŘƻ ƴŠƪŘȅ Ǿ ƴƻŎƛ ǾȅǇƴǳƭ ǇƻőƝǘŀő ƴŜōƻ ƴŠƧŀƪŞ ƧƛƴŞ ŘǻƭŜȌƛǘŞ 

ȊŀǌƝȊŜƴƝΚ 

 ChceǘŜ ƳƝǘ ŘƻƪǳƳŜƴǘƻǾłƴȅ ǾǑŜŎƘƴȅ ƻǎƻōȅΣ ƪǘŜǊŞ vstoupily Řƻ ƴŠƧŀƪŞƘƻ ǇǊƻǎǘƻǊǳ, a 

ƴŜŎƘŎŜǘŜ ǇǊƻƘƭƝȌŜǘ ƘƻŘƛƴȅ ǾƛŘŜƻȊłȊƴŀƳǳΚ 

Pak je GS-WATCH ţeģen²m pro V§s. GS-WATCH detekuje ud§lost, kter§ V§s zaj²m§ a uloĥ² 

automaticky do datab§ze nejen okolnosti jej²ho vzniku ale i  kousek videoz§znamu, kterĶ 

zań²n§ tak dlouho pţedt²m, neĥ k ud§losti doģlo a konń² tak dlouho po ud§losti, jak si syst®m 

nastav²te.   

GS-WATCH s§m zachyt² a zdokumentuje vģechny zaj²mav® 

ud§losti. 

GS-WATCH je inteligentn² kontroln² a kamerovĶ syst®m propojenĶ se 

syst®mem GS-STORE poţizuj²c² mimo bœĥn®ho z§znamu videa ze 

sledovan®ho prostoru tak® automatickou video dokumentaci 

kritickĶch ud§lost² spojenĶch buŎ s obsluhou syst®mu GS-STORE, 

zejm®na pokladn²ch termin§lū, nebo indikovanĶch jinĶmi bezpeńnostn²mi ńidly (napţ. pohybovĶmi 

detektory, polohovĶmi kontakty apod.). Lze vģak pouĥ²t i pro kontrolu pr§ce s jinĶm SW anebo pro 

kontrolu jakĶchkoliv jinĶch procesū.  
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GS-WATCH  

- Jako klasickĶ kamerovĶ syst®m umoĥŝuje obsluze prūbœĥnœ sledovat dœn² na prodejnœ 
nebo v jin®m sledovan®m prostoru, pţ²padnœ si ho zpœtnœ pţehr§t 

- poţizuje a archivuje automaticky video dokumentaci nœkterĶch uĥivatelem definovanĶch 
ud§lost², pţedevģ²m takovĶch, kter® mohou souviset s neleg§ln²m chov§n²m obsluhy nebo 
z§kazn²kū. Ud§lost² se zde rozum² napţ²klad spuģtœn² urńit® akce syst®mu GS5 nebo vĶskyt 
pţedem definovan®ho postupu obsluhy syst®mu GS5. 

- S vyuĥit²m automatick® detekce pohybu zabudovan® do pouĥitĶch kamer nebo i extern²ch 
pohybovĶch detektorū polohy nebo detektoru pţ²tomnosti osob poţizuje i dokumentaci 
fyzick®ho naruģen² prostoru nebo jinĶch dūleĥitĶch ud§lost². 

- Poţizov§n² dokumentace v pţedem stanoven®m ńase umoĥŝuje kontrolovat dodrĥov§n² 
stanoven®ho harmonogramu. 

 

GS-WATCH poń²t§ s nasazen²m v prodejn²ch ţetœzc²ch respektive vģude tam, kde je nutno 

centr§lnœ dokumentovat procesy prob²haj²c² na mnoha i velmi vzd§lenĶch m²stech. Dokumentace 

detekovanĶch ud§lost² mūĥe bĶt automaticky pţen§ģena na centr§lu, kde je archivov§na. Centr§le 

lze umoĥnit i ĥivœ sledovat obraz kter®koliv kamery z kter®koliv prodejny obchodn²ho ţetœzce. 

 

Z§kladn² vlastnosti syst®mu GS-WACH 

Na rozd²l od klasickĶch kamerovĶch syst®mū nen² prim§rn²m vĶsledkem ńinnosti syst®mu GS-WATCH 

kontinu§ln² obrazovĶ z§znam, ve kter®m je nutno vyhledat potţebn® z§bœry zdlouhavĶm postupnĶm 

pţehr§v§n²m, nav²c za pţedpokladu, ĥe v²me, ĥe k nœjak® ud§losti vūbec doģlo.  GS-WATCH poţizuje 

automaticky z§znamy ¼sekū obrazu pţed a po ud§lostech, kter® s§m detekuje na z§kladœ nastavenĶch 

parametrū a tyto z§znamy ukl§d§ do datab§ze s moĥnost² selektivn²ho vyhled§v§n² podle ţady kriteri².  

Automaticky dokumentovanĶmi ud§lostmi jsou pţedevģ²m nœkter® manipulace s pokladn²m termin§lem 

nebo urńit® akce v syst®mu GS5  (nebo v jin®m aplikańn²m SW) jako napţ. pţihl§ģen² uĥivatele do syst®mu, 

spuģtœn² urńit® ¼lohy nebo jakĶkoliv jinĶ ănebezpeńnĶò postup.  

D§le lze dokumentovat ud§losti detekovan® extern²mi zaţ²zen²mi jako napţ. sign§l pohybov®ho detektoru 

nebo dveţn²ho kontaktu, sign§l detektoru pţ²tomnosti osoby nebo tlań²tka ovl§dan®ho obsluhou.  Lze tak 

napţ²klad zaznamenat i vģechny osoby proch§zej²c² urńitĶm m²stem. Automaticky lze poţizovat i 
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dokumentaci z urńitĶch pţedem nastavenĶch ńasū (napţ²klad dobu pl§novan®ho otevţen² prodejny).  Jako 

detekovanou ud§lost lze vyuĥ²t i sign§l pohybov® detekce pouĥitĶch kamer.  

Pro kaĥdĶ typ automaticky dokumentovan® ud§losti lze zvl§ģũ libovolnœ urńit jak velkĶ ńasovĶ ¼sek pţed a 

po ud§losti m§ bĶt zaznamen§n. Syst®m tak dokumentuje nejen kritickou ud§lost ale i to co j² 

pţedch§zelo.  

Syst®m tak mūĥe slouĥit nejen k detekci neleg§ln²ho chov§n² ale i ke kontrole zpūsobu obsluhy nœkterĶch 

sluĥeb (napţ²klad obsluhu placen² sloĥenek) jako podklad pro zjiģtœn² pţ²padnĶch slabin a nutnosti dalģ²ho 

proģkolen² obsluhy.  

Lze ho pouĥ²t i ke kontrole dodrĥov§n² urńitĶch povinnĶch technologickĶch postupū (chov§n² obsluhy 

bœhem uz§vœrky, manipulace s penœzi pţi odvodu z pokladny apod.)  

 

Z§kladn²mi prvky syst®mu  GS-WATCH jsou tzv. kontrolovan® body (KOB) a kamery.   

KontrolovanĶ bod (KOB) je jak®koliv zaţ²zen² schopn® detekovat kritickou ud§lost, kter§ je pţedmœtem 

sledov§n² (napţ. pokladna, detektor pohybu, kontakt na dveţ²ch vitr²ny apod.)  

Syst®m mūĥe pracovat s mnoha kamerami.  Kaĥd®mu KOB lze pţiţadit libovolnou kombinaci kamer, kter® 

poţizuj² dokumentaci jeho ud§lost². Nœkter® kamery tak mohou slouĥit i pro dokumentaci ud§lost² na v²ce 

kontroln²ch bodech.  

Napţ²klad pţi uspoţ§d§n² podle obr§zku mohou kamery K2 a K3  reagovat na vybran® ud§losti na pokladnœ, 

nad kterou je kamera instalov§na (kontrolovanĶm m²stem). Ke kaĥd® ud§losti na pokladnœ lze ale pţidat i 

z§znam kamery K1, zab²raj²c² osoby odch§zej²c² od pokladen. Na nońn² sign§l detektoru pohybu (dalģ²ho 

kontrolovan®ho m²sta) lze nav²c automaticky uloĥit z§znam kamery K1 a nebo tţeba vģech tţ² kamer 

spoleńnœ.   
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Pokladn² termin§ly a pracovn² stanice syst®mu GS5 mohou zaznamenat napţ²klad tyto typy ud§lost²: 

 hǇǊŀǾŀ κ ǎǘƻǊƴƻ ǇƻƭƻȌƪȅ ƴłƪǳǇǳ 

 {ǘƻǊƴƻ ŀƪǘǳłƭƴƝƘƻ ƴłƪǳǇǳ 

 tǌƛƘƭłǑŜƴƝ ǳȌƛǾŀǘŜƭŜ Řƻ D{р 

a dalģ².  

Mimo automatick® dokumentace vybranĶch ud§lost² je poţizov§n a pţechodnœ udrĥov§n i kontinu§ln² 

obrazovĶ z§znam.  Tento kontinu§ln² z§znam je na prodejnœ po nastavenou dobu archivov§n a pak je 

automaticky odmaz§v§n.  

Souńasnœ s ukl§d§n²m sn²maj² kamery i ĥivĶ videoz§znam, kterĶ lze zobrazovat v r§mci prodejny na 

monitorovac² jednotce stejnœ jako u klasickĶch analogovĶch kamerovĶch syst®mū. Protoĥe se ale jedn§ o 

digit§ln² sign§l, lze ho prostţednictv²m internetu sledovat i kdekoliv jinde, napţ. na centr§le obchodn²ho 

ţetœzce.  

Automaticky zaznamenan® ud§losti je moĥno zobrazit jako seznam, filtrovat podle prodejny, ńasu, 

uĥivatele a pţ²padnœ dalģ²ch atributū ukl§danĶch pro nœkter® typy ud§lost² (pţihl§ģen§ pokladn² v pţ²padœ 

K3 K2 

K1 
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pokladn² ud§losti), nebo typu ud§losti. Uĥivatel tak mūĥe napţ²klad zobrazit vģechna storna proveden§ 

vybranou pokladn² anebo vģechna placen² sloĥenky ze vģech prodejen ve vybran®m dni apod.    

Pţ²stup k uloĥenĶm obrazovĶm z§znamūm i k nastaven² syst®mu lze v§zat na speci§ln² uĥivatelsk® 

opr§vnœn² /uĥivatelskĶ spolek) nez§vislĶ na pr§vech pro pr§ci se syst®mem prodejny.    

 

Centr§ln² a lok§ln² instalace GS-WATCH 

Syst®m GS-WATCH mūĥe bĶt nainstalov§n samostatnœ na kaĥd® prodejnœ obchodn²ho ţetœzce nebo 

zcela samostatnœ v jednom integrovan®m prostoru. J e vģak navrĥen i pro centr§ln² kontrolu z mnoha 

vzd§lenĶch m²st. Vœtģina nastaven² kontroln²ch bodū, kamer a ud§lost² a nastaven² pr§v k pţ²stupu 

k archivovanĶm z§znamūm je prov§dœna z centr§ly pro vģechny prodejny obchodn² s²tœ- resp.  z 

 dispeńinku kontroln²ho syst®mu pro vģechny jeho vzd§len® instalace.  Obsluha prodejen tj. 

kontrolovanĶch instalac² v tomto pţ²padœ nemūĥe zas§hnout do nastaven² syst®mu a nemus² m²t pţ²stup 

ani k poţ²zen® dokumentac².  

Souń§st² syst®mu je automatickĶ pţenos z§znamū 

sledovanĶch ud§lost² ze vģech prodejen na centr§lu 

obchodn²ho ţetœzce (dispeńink kontroln²ho syst®mu) 

a syst®m obsahuje i n§stroje pro centralizovan® 

vyhodnocov§n² z²skan® dokumentace.  

VĶstupy syst®mu GS-WATCH mohou tak bĶt na 

z§kladœ pţ²sluģn®ho opr§vnœn² k dispozici jak lok§lnœ, 

tam kde k  ud§losti doģlo, tak na centr§le.  Na centr§le je k dispozici dokumentace zachycenĶch 

sledovanĶch ud§lost² ze vģech prodejen (kontrolovanĶch instalac²).   

 Uĥivatel na centr§le mūĥe d§le kdykoliv sledovat ĥivœ obraz kter®koliv kamery na kter®koliv instalaci.  
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Prvky syst®mu GS-WATCH  

Hlavn² prvky syst®mu GS-WATCH jsou: 

- YƻƴǘǊƻƭƻǾŀƴŞ ōƻŘȅ ǊŜǇǊŜȊŜƴǘƻǾŀƴŞ ƴŠƪƻƭƛƪŀ ǘȅǇȅ ǘŜŎƘƴƛŎƪȇŎƘ ȊŀǌƝȊŜƴƝ ǎŎƘƻǇƴȇŎƘ ŘŜǘŜƪƻǾŀǘ 
ƪǊƛǘƛŎƪŞ ǳŘłƭƻǎǘƛ ŀ ǊŜŀƎƻǾŀǘ ƴŀ ƴŠ ǎǇǳǑǘŠƴƝƳ ƻŘǇƻǾƝŘŀƧƝŎƝ ǇǊƻƎǊŀƳƻǾŞ ǇǊƻŎŜŘǳǊȅ 

- Kamery ǇƻǌƛȊǳƧƝŎƝ ƻōǊŀȊƻǾƻǳ ŘƻƪǳƳŜƴǘŀŎƛ ƪǊƛǘƛŎƪȇŎƘ ǳŘłƭƻǎǘƝ ŘŜǘŜƪƻǾŀƴȇŎƘ ƪƻƴǘǊƻƭƻǾŀƴȇƳƛ ōƻŘȅ 
- {ȅǎǘŞƳ ƳǻȌŜ ōȇǘ ŘƻǇƭƴŠƴ ƧŜŘƴƻǳ ƴŜōƻ ƴŠƪƻƭƛƪŀ ƳƻƴƛǘƻǊƻǾŀŎƝƳƛ ƧŜŘƴƻǘƪŀƳƛ ǇǊƻ ȊƻōǊŀȊŜƴƝ ȌƛǾŞƘƻ 

obrazu kamer 
-  

Celkov® uspoţ§d§n² syst®mu ukazuje n§sleduj²c² obr§zek: 

 

ļ

S²Š GS Watch

Z§zem² GS 5

Pokladny  GS 5
Pokladny  GS 5

(KOB)

Kamery GS-

WATCH

Kamery GS-

WATCH

S²Š GS 5

Poļ²taļ GS-

WAYTC (jen pro 

v²ce kamer)

Kamery GS-WATCH
Kamery GS-

WATCH

Pracovn² stanice 

GS5

(KOB)

Extern² KOB 

(pohybov® ļidlo  

nebo sn²maļ 

polohy)

Monitorovac² 

jednotka

Router a firewall 

(pŚipojen² instalace 

na internet)
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Kontrolovan® body (KOB) 

KOB je m²sto detekce ud§lost².  KOB je zpravidla reprezentov§n nœjakĶm technickĶm zaţ²zen²m.  Pro 

detekci rūznĶch typū ud§lost² m§ GS-WTCH k dispozici rūzn® typy KOB:  

KOB typu pokladna  (zkratka POS) je technicky reprezentov§n pokladn²m 

termin§lem, tj. poń²tańem, na kter®m bœĥ² pokladn² program GS-CAS. Ten detekuje 

ud§losti spojen® s procesem markov§n² prodeje resp. s chov§n²m pokladn²ch bœhem 

tohoto procesu. Detekovateln® typy kritickĶch ud§lost² jsou urńeny programem  GS-

CAS.  

KOB typu stanice GS5 (zkratka  SGS) je  technicky reprezentov§n poń²tańem, na 

kter®m bœĥ² aplikace GS5 (pţ²padnœ jinĶ sledovanĶ SW). Aplikace je schopna 

detekovat  ud§losti vol§n²m speci§ln² procedury.  

 

KOB typu kamera  (zkratka POH) je technicky jedna z  kamer pouĥitĶch pro sn²m§n² 

obrazov® dokumentace ze sledovan®ho prostoru. Kamera je schopna detekovat jen 

jeden typ ud§losti a to pohyb v nastaven® ń§sti zorn®ho pole. 

KOB typu timer  (zkratka TIM) je  technicky program  bœĥ²c² na libovoln®m poń²tańi ve sledovan®m 

prostoru. Ten dete kuje dosaĥen² nastaven®ho ńasu. KOB typu Timer je v kaĥd®m syst®mu GS-

WATCH (na kaĥd® prodejnœ) pouze jeden. 

KOB typu ńidlo (zkratka SPN) je technicky ńidlo, pţipojen® pţes speci§ln² interface k poń²tańi 

a jehoĥ logickĶ stav sleduje program GS-WATCH.   
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Pţ²klad instalace syst®mu GS-WATCH na maloobchodn² 

prodejnœ 

 

 

 

Pţ²klad nastaven²: 

Kamera 02 dokumentuje ud§losti obou pokladen POS01 a POS 02.  

PohybovĶ detektor kaĥd® kamery je vyuĥit pro detekov§n² ud§lost², kter® jsou dokumentov§ny obrazem 

dan® kamery. Tyto kontroln² body jsou aktivn² pouze mimo prodejn² dobu. 

Obsluhou ovl§dan® tlań²tko SPN01 vyvol§ ud§lost, kterou dokumentuj² vģechny instalovan® kamery. 

 

POS xxxx02 

POS xxxx01 

CAM xxxx04 

CAM xxxx02 

SPN xxxx01 

CAM xxxx01 

CAM xxxx03 


